
As informações aqui contidas
correspondem ao estado atual da técnica,

e estão sujeitas a alterações

Siemens Ltda Pag. 20

Corrente nominal de serviço
Ie

40 A

63 A

125 A

Seccionadores
2)

Proteção de
curto-circuito
Fusíveis máximos
NH

Dimensões (mm)

AC-21
660 V

AC-22
440 V 660 V

AC-23
380 V 440 V 660 V L H P

40 A

63 A

125 A

40 A

63 A

100 A

32 A

45 A

60 A

30 A

30 A

55 A

17 A

17 A

17 A

S31 - 40/4

S31 - 63/4

S31 - 125/4

63 A

80 A

125 A

129

129

129

83,5

83,5

104

72

72

107

2) Veja acessórios nas páginas a seguir

Seccionadores tetrapolares S31

Acessórios

3NY3 035

3NY7 101

3NY7 102

3NY7 201

-

(até 3 cabos)
Jogo com 3 terminais
2,5 - 16 mm²

Bloco de contatos auxiliares

Capa de proteção

Protetor superior

Bloco terminal para cabos

Moldura isolante

Comutador 1NAF

Para cabos com terminais

Punho de acionamento

( conexão direta sem terminal )

Montagem semi-embutida

3NY3 035

-

-

3NY7 102

3NY1 251

(até 3 cabos)
Jogo com 3 terminais
2,5 - 16 mm

2

3NY3 035

3NY7 121

3NY7 481

-

3NY7 220

3NY3 035

3NY7 131

3NY7 481

-

3NY7 230

3NY3 035

3NY7 141

3NY7 481

-

3NY7 240

Tipo

400 V AC-21, AC-22
AC-23

500 V AC-21
AC-22
AC-23

3NP40 10

3NP40 10

3NP40 70 3NP42 70 3NP43 70 3NP44 70

Corrente nominal
Iu

100 160 250 400 630

Corrente nominal de operação
Ie

100
100

100
100
40

160
100

160
100
40

250
250

250
250
-

400
400

400
400
-

630
630

630
630
-

Fusíveis NH

Proteção contra curto-circuito

( A )
( A )

( A )
( A )
( A )

( tamanho)

( A )

Dimensões ( mm ) L
H
P
P

89
143
72
173

108
161
82
190

184
243
112
290

210
288
128
346

256
300
143
360

000

100

000 e 00

160

0 e 1

250

1 e 2

400

2 e 3

630

3NP42 70

( A )

Seccionadores-fusíveis 3NP4

1) Seccionador na posição aberta

1)

Seccionadores com porta-fusíveis ERGONFUSE

160
250
400
630

ERGONFUSE-160
ERGONFUSE-250
ERGONFUSE-400
ERGONFUSE-630

00 / 160
1 / 250
2 / 400
3 / 630

3) Os seccionadores S32 - 63 e S32 - 100 são fornecidos com capas de proteção dos terminais e bloco terminal para conexão direta de cabos. Para demais seccionadores, veja capas de proteção

e blocos de terminais na página a seguir.

4) Corrente presumida de curto-circuito 30 kA em 500 VCA.

160
250
400
630

160
250
400
630

160
250
400
630

171
270
270
330

148
232
238
290

195
253
253
302

ERGON

Seccionadores S32/ERGON/ERGONFUSE

Corrente nominal de serviço Ie Proteção de
curto-circuito

Fusíveis máximos
NH

(A)

Dimensões (mm)Tipo

L H P

AC-21
500 V
( A )

63
100
160
200
250
400
400
630
630
800

1000
1250
1600
2500
3150

S32-63/3
S32-100/3
S32-160/3
ERGON-200
S32-250/3
ERGON-315
S32-400/3
ERGON-500
S32-630/3
ERGON-800
S32-1000/3

3)

3)

S32-1250/3
S32-1600/3
S32-2500/3
S32-3150/3

63
100
160
250
250
400
400
630
630
800
1000
-
-
-
-

4)

AC-22
500 V
( A )

AC-23
380 V
( A )

500 V
( A )

63
100
160
200
250
400
400
630
630
800

1000
1250
1250
1600
2500

55
55

102
200
139
400
190
630
382
800
447
870
870

-
-

50
50
65

200
79

400
158
630
317
800
425
685
685

-
-

103
103
158
171
205
270
205
270
293
330
293
385
385
385
385

118
118
122
158
135
232
147
238
192
299
203
280
360
450
450

101
101
127
157
145
196,5
145
196,5
215
237
215
230
230
360
360

ERGONFUSE
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Seccionadores - Acessórios

S31-40 / 63 / 125
S32-63 /100
SS32-63 / 100
S32-63 /100 /160 e SF32 160 / 250 / 400
S32-250 / 400
SF32-250 / 400
Ergon-200 / 315 / 500
Ergonfuse-160 / 250 / 400
S32-630 a S32-3150; SS32-1250 a 3150
SF32-630 / 1250
Ergon-800 e Ergonfuse-630
BB32-63 / 100 / 160 e SS32-63 / 100 / 160
BB32-250 / 400 e SS32-250 / 400
BB32-630 a BB32-1600 e SS32-630 / 1000
S31-40 / 63 / 125
S32-63 / 100 e SS32-63 / 100
S32-63 / 100 / 160
SF32-160
S32-250 / 400
SF32-250 / 400
Ergon-200 / 315 / 500
Ergonfuse-160 / 250 /  400
S32-630 a S32-3150 e SS32-1250 a 3150
SF32-630 / 1250
Ergon-800 e Ergonfuse-630
BB32-63 / 100 / 160 e SS32-63 / 100 / 160
BB32-250 / 400 e SS32-250 / 400
BB32-630 a BB32-1600 e SS32-630 / 1000
S32-63 2)  / 100 2)  / 160
SF32-160

S32-250 / 400
SF32-250 / 400
Ergon-200 / 315 / 500
Ergonfuse-160 / 250 / 400
S32-630 a S32-3150 e SS32-1250 a 3150
SF32-630 / 1250
Ergon-800 e Ergonfuse-630
BB32-63 / 100 / 160 e SS32-63 / 100 / 160
BB32-250 / 400 e SS32-250 / 400
BB32-630 a BB32-1600 e SS32-630 / 1000

3)

3) 3)

3) 3)

B040

Eb06
EB10

EB14

EBC6
EBC10
EBC14
CD40

EC06

EC10

EC14

ECC6
ECC10
ECC14

EK06

10

EK14

EKC6
EKC10
EKC14

3)

3)

EK

Acionamento rotativo externo por acoplamento com a porta do
painel para seccionador ou comutador .

Grau de proteção IP 56

Acionamento rotativo externo por acoplamento para porta do
painel, com travamento para impedir a abertura da porta com o
seccionador ou comutador na posição ligado e com bloqueio
por até 2 cadeados, tanto na posição ligado como desligado.

Grau de proteção IP 56

Acionamento rotativo externo por acoplamento para porta do painel,
com travamento para impedir a abertura da porta com o seccionador
ou comutador na posição ligado e com bloqueio por até 3 cadeados,
tanto na posição ligado como desligado.

Grau de proteção IP 56

Acionamento rotativo externo por acoplamento para porta do painel
com travamento para impedir a abertura da porta com o seccionador
ou comutator na posição ligado e com bloqueio por chave (kirk) na
posição desligado.

Grau de proteção IP 56

Acionamento rotativo externo * Tipo             Funções
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B040
CD40

3) Para S32-63 e S32-100, favor solicitar adicionalmente a manopla: MANOPLA CINZA Q-152. Para S32-160 não é necessário solicitar a manopla.

Seccionadores-fusíveis SF32
com base para fusíveis NH

Corrente
nominal

SF32-160

SF32-250

SF32-400

SF32-630

SF32-1250

DescriçãoCódigo

Os dados técnicos da Seccionadora BBM32 correspondem à S32 equivalente.
Os dados técnicos e acessórios da Seccionadora SF32 correspondem à S32 equivalente.

160A

250A

400A

630A

1250A

Tripolar com base

para fusíveis NH-00

Tripolar com base

para fusíveis NH-1

Tripolar com base

para fusíveis NH-2

Tripolar com base

para fusíveis NH-3

Tripolar com base

para fusíveis NH-4

Corrente
nominal

Chaves comutadoras motorizadas BBM32
de 630 a 1600A

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

CódigoTipo

630A

1000A

1250A

1600A

BBM32-630/3

BBM32-630/4

BBM32-1000/3

BBM32-1000/4

BBM32-1250/3

BBM32-1250/4

BBM32-1600/3

BBM32-1600/4

Chaves comutadoras BB32 -
com único eixo central

Corrente
nominal

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

Código
2)

Tipo

1) Já fornecida com capa protetora para terminais                   2) Barramentos não inclusos, vide acessórios

63A

100A

160A

250A

400A

630A

1000A

1250A

1600A

1)

1)

BB32-63/3

BB32-63/4

BB32-100/3

BB32-100/4

BB32-160/3

BB32-160/4

BB32-250/3

BB32-250/4

BB32-400/3

BB32-400/4

BB32-630/3

BB32-630/4

BB32-1000/3

BB32-1000/4

BB32-1250/3

BB32-1250/4

BB32-1600/3

BB32-1600/4

Corrente
nominal

Chaves comutadoras SS32 -
sob carga SS32 - 63 A a 3150 A, com intertravamento

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

tripolares

tetrapolares

Código
2)

Tipo

63A

100A

160A

250A

400A

630A

1000A

SS32-63/3

SS32-63/4

SS32-100/3

SS32-100/4

SS32-160/3

SS32-160/4

SS32-250/3

SS32-250/4

SS32-400/3

SS32-400/4

SS32-630/3

SS32-630/4

SS32-1000/3

SS32-1000/4

Seccionadores SS32/BB32/SF32/BBM32

1)

1)

* Não acompanha manopla

EC 06/10/14
Manopla não inclusa

EK 06/10/14
Manopla não inclusa

EB 06/10/14
Manopla não inclusa
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Comutadoras

SS32-63 / 3

SS32-63 / 4

SS32-100 / 3

SS32-100 / 4

SS32-160 / 3

SS32-160 / 4

SS32-250 / 3

SS32-250 / 4

SS32-400 / 3

SS32-400 / 4

SS32-630 / 3

SS32-630 / 4

SS32-1000 / 3

SS32-1000 / 4

Modelo

BU-63/3

BU-63/4

BU-100/3

BU-100/4

BU-160/3

BU-160/4

BU-250/3

BU-250/4

BU-400/3

BU-400/4

BU-630/3

BU-630/4

BU-1000/3

BU-1000/4

Modelo

BB32-63 / 3

BB32-63 / 4

BB32-100 / 3

BB32-100 / 4

BB32-160 / 3

BB32-160 / 4

BB32-250 / 3

BB32-250 / 4

BB32-400 / 3

BB32-400 / 4

BB32-630 / 3

BB32-630 / 4

BB32-1000 / 3

BB32-1000 / 4

BB32-1250 / 3

BB32-1250 / 4

BB32-1600 / 3

BB32-1600 / 4

Barramento com capa protetora

BBU-63/3

BBU-63/4

BBU-100/3

BBU-100/4

BBU-160/3

BBU-160/4

BBU-250/3

BBU-250/4

BBU-400/3

BBU-400/4

BBU-630/3

BBU-630/4

BBU-1000/3

BBU-1000/4

BBU-1250/3

BBU-1250/4

BBU-1600/3

BBU-1600/4

S32-160 e BB32-160 /

SS32-160 a SS32-1000

Ergon-200 e Ergonfuse-160

Ergon-315 / Ergon-500

Ergonfuse-250 / Ergonfuse-400

S32-250 / S32-400

BB32-250 / BB32-400 /

SS32-160 a SS32-1000

Ergon-800 e Ergonfuse-630

S32-630 e S32-1000

BB32-630 e BB32-1000 /

SS32-160 a SS32-1000

S32-1250 / 1600

SS32-1250 / 1600

S32-2500 / 3150

SS32-2500 / 3150

Capa protetora para terminais

Seccionadores - Acessórios

Bloco terminal (para um terminal) - Conexão direita de cabo

Ergonfuse-160

(1x) 1,4 a 70mm

BPE160
2

Ergon-200

(1x) 35 a 120mm

BPE200
2

Ergonfuse-250

e Ergon-315

(1x) 70 a 150mm

BPE315
2

S32-250

(1x) 50 a 120mm

PC251
2

Ergonfuse-400

e Ergon-500

(1x) 120 a 240mm

BPE500
2

S32-400

(1x) 95 a 240mm

(2x) 50 a 95mm

PC401

PC402

2

2

Ergonfuse-630

e Ergon-800

(1x) 150 a 300mm

(2x) 150 a 240mm

BPE800

BPE802

2

2

S32-630

(2x) 95 a 150mm

(3x) 50 a 95mm

PC632

PC633

2

2

S32-1000

(2x) 95 a 240mm

(3x) 95 a 150mm

PC102 (In <750A)

PC103 (In <750A)

2

2

T100

ET08

ET10

T200

ET14

T400

T600

T800

Bloco de contatos auxiliares (1NA + 1NF)

S31-40 / 63 / 125

S32-63 / 100 / 160 e SF32-160

SS32-63 / 100 / 160

BB32-63 / 100 / 160

S32-250 a S32-3150

Ergon-200 a Ergon-800

Ergonfuse-160 a Ergonfuse-630

BB32-250 a BB32-1600 / SS32-250

a SS32-3150

Corrente alternada

Ie em AC-15

Corrente contínua

Ie em DC-13

Correntes nominais

6A

6A

M007

M6/1

M012

220 V

24 V

Comutadoras

Funções

Eixo Prolongador

S31-40 / 63 / 125
SF32-160
S32-63 / 100 / 160
SS32-63 / 100 / 160
BB32-63 / 100 / 160
S32-250 / 400
SS32-250 / 400
SF32-250 / 400
Ergon-200 / 315 / 500
Ergonfuse-160 / 250 / 400
BB32-250 / 400
S32-630 a S32-3150
SS32-630 a 3150
SF32-630 / 1250
Ergon-800 e Ergonfuse-630
BB32-630 a BB32-1600

6

10

14

Eixo prolongador, com elemento de acoplamento,
permite atender dimensões de profundidade de até
300 mm na aplicação dos acionamentos rotativos
externos.

Fixado no eixo prolongador, um marcador de centro
facilita a marcação na porta do painel para montagem
do acionamento rotativo externo.

Modelo Eixo (mm)

P006

P010

P014

Tipo
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Corrente
nominal
de serviço - Ie

Seccionadores tripolares 5TW de 22mm

20 A

25 A

20 A

Seccionadores Proteção de
curto-circuito
Fusíveis máximos
DIAZED e NH

Dimensões (mm)

AC-21
500 V

AC-23
500 V

AC-3
220 V
240 V

L H

16 A

22 A

16 A

12 A
4 cv / 3 kW
16 A
5 cv / 4 kW
12 A
4 cv / 3 kW

12 A
7,5 cv / 5,5 kW
16 A
10 cv / 7,5 kW
12 A
7,5 cv / 5,5 kW

Frontal

Frontal

Frontal

25 A

35 A

25A

43
45

48
48

Motores trifásicos

Corrente nominal
Potência

5TW3 020-22

5TW3 025-22

5TW2 012-22
5TW4 012-22
5TW2 102-22
5TW4 102-22

2)

3)

4)

5)

Montagem Tipo

Comutadores para medição

Comutadores para medição 5TW de 22mm
Proteção de
curto-circuito
Fusíveis máximos
DIAZED

Função Tipo

Corrente nominal de serviço - Ie

AC-15 AC-1

Voltímetro

Amperímetro

5TW0 020-1

5TW1 020-1

5 / 4 A

5 / 4 A

16 / 12 A

16 / 12 A

25 A

25 A

380 V
440 V

Chave de transferência
de 22mm

6) 2 câmaras               7) 3 câmaras

Corrente
nominal
de serviço - Ie

Seccionadores tripolares 5TW

20 A

25 A

32 A

40 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

Seccionadores
1)

Proteção de
curto-circuito
Fusíveis máximos
DIAZED e NH

Dimensões
(mm)

AC-21
500 V

AC-23
500 V

AC-3
220 V
240 V L H P

16 A

22 A

28 A

40 A

40 A

60 A

70 A

85 A

100 A

12 A
4 cv / 3 kW
16 A
5 cv / 4,0 kW
22 A
7,5 cv / 5,5 kW
30 A
10 cv / 7,5 kW
38 A
15 cv / 11 kW
50 A
20 cv / 15 kW
63 A
25 cv / 18,5 kW
74 A
30 cv / 22 kW
100 A
40 cv / 30 cW

12 A
7,5 cv / 5,5 kW
16 A
10 cv / 7,5 kW
22 A
15 cv / 11 kW
30 A
20 cv / 15 kW
38 A
25 cv / 18,5 kW
43 A
30 cv / 22 kW
56 A
40 cv / 30 kW
69 A
50 cv / 37 kW
83 A
60 cv / 45 kW

Frontal

Frontal

Frontal
Pela base
Frontal
Pela base
Frontal
Pela base
Frontal
Pela base
Frontal
Pela base
Frontal
Pela base
Frontal
Pela base

25 A

35 A

50 A

63 A

63 A

80 A

100 A

125 A

160 A

47

54,4

58,7

68,3

65

72

72

95

95

48

48

64

64

64

80

80

108

108

48

48

64

64

64

70

70

112

112

Motores trifásicos

Corrente nominal
Potência

5TW3 020-1

5TW3 025-1

5TW3 032-1
5TW3 032-2
5TW3 050-1
5TW3 050-2
5TW3 063-1
5TW3 063-2
5TW3 080-1
5TW3 080-2
5TW3 100-1
5TW3 100-2
5TW3 125-1
5TW3 125-2
5TW3 160-1
5TW3 160-2

Montagem Tipo

Comutadores para medição

Comutadores para medição 5TW
Proteção de
curto-circuito
Fusíveis máximos
DIAZED

Dimensões
(mm)

Função Tipo
L H P

Corrente nominal de serviço
Ie
AC-15
240 V / 440 V

AC-1
380 V / 500 V

Voltímetro

Amperímetro

5TW0 020-1

5TW1 020-1

5 / 4 A

5 / 4 A

16 / 12 A

16 / 12 A

25 A

25 A

48

48

48

48

47

56,5

380 V
440 V

1) Estão também disponíveis seccionadores de 25 a 125 A montados em caixa com IP67 e com bloqueio por cadeado.

2

63
-

3

-
72,5

P (n Cam.)
o.

Dimensões (mm)

L H

4

82

95,8

82

43

45

43

48

48

48

2

63

70,4

63

3

72,5

83,1

P (n Cam.)
o.

Kit fixação pela Base
11)

Tipo

Seccionadores 5TW - Acessórios

8) 1NA + 1NF          9) 2NA + 2NF              10) Travamento na posição desligada impede o acionamento do seccionador por pessoa não autorizada
11) O kit de fixação tem a mesma medida do frontal e a furação também é coincidente.

5TW0 048-1

5TW0 064-6

Seccionadores

5TW0 064-1

5TW0 088-1

5TW3 032 / 5TW3 050 / 5TW3 063
5TW3 080 / 5TW3 100

5TW3 125 / 5TW3 160

Eixo prolongador

Seccionadores

5TW3 020-1
5TW3 025-1
5TW3 032-1
5TW3 050-1

Corrente nominal
Proteção de curto-circuito
Seção dos condutores

Bloco de contatos auxiliares
Ie / AC-15 110-240 VCA (A)
Fusível DIAZED (A)
Cabo flexível (mm2)

Dados Técnicos

Acionamento direto com travamento por cadeado (para até dois cadeados)
10)

Tipo

5TW0 048-2
5TW0 048-0

5TW0 064-0

5TW0 088-0

B

7,2
7,2

7,2

9

Seccionadores

Modelos de 22 mm
5TW3 020
5TW3 025
5TW3 032

5TW3 080
5TW3 100
5TW3 125
5TW3 160

5TW3 050
5TW3 063

Dimensões
(em mm)

C

51
51

58

73

A

48
48

64

88

7)

6)

Seccionadores

5TW0 048-3
5TW0 064-2
5TW0 064-3
5TW0 064-4
5TW0 064-5

5TW0 088-2
5TW0 088-3

8)

8)

8)

8)

8)

9)

9)

5TW3 025-CX / 5TW3 032-CX
5TW3 063-1
5TW3 063-2 / 5TW3 040-CX / 5TW3 063-CX
5TW3 080-1 / 5TW3 100-1
5TW3 080-2 / 5TW3 100-2
5TW3 080-CX / 5TW3 100-CX
5TW3 125-CX
5TW3 125-1 / 5TW3 160-1
5TW3 125-2 / 5TW3 160-2

Bloco de contatos auxiliares

Dimensões em mm
6
16
2,5

3) Chave sem posição “0”, 4 polos, 4 câmaras2) Chave sem posição “0”, 2 polos, 2 câmaras 4) Chave com posição “0”, 2 polos, 2 câmaras 5) Chave com posição “0”, 4 polos, 4 câmaras


